
Датчики динамического давления EL-SCADA RAV 25

Отсутствие перекрестной чувствительности к термическому воздействию•  

 Температурная стабильность +400 С• ( ˚ )

Высокое давление (2 0 бар)•  0

Высокая резонансная частота•  

Диаметр сенсора - 3 мм•  

 

  

Преимущества

Преобразователь динамического 

давления EL-SCADA RAV 25

Характеристики EL-SCADA RAV 25

Запатентованный чувствительный элемент датчика позволяет получить исключительное качество сигнала
во всем диапазоне температур. Промышленно выращенный монокристалл GaPO  гарантирует постоянную 4

чувствительность и повышенную производительность при высоких температурах, исключая явление 
пироэффекта. Малые размеры датчика расширяют сферу его применения и позволяют использовать в 
самых труднодоступных местах.    

+7 (342) 214-94-34

Преобразователи давления EL-SCADA RAV 25 предназначены для измерения динамического и квази- 
до 200 бар при температурах до +400 ˚Сстатического давления      

Принцип работы пьезоэлектрический, с зарядовым действием

Чувствительный элемент фосфат галия ( )GaPO4

Диапазон измерения динамического давления 0...200 бар

Рабочая температура -40...+400°С

Внутреннее сопротивление изоляции 10
13Ом при 25 °С

Номинальная чувствительность 5,3 пКл/бар

Материал корпуса нержавеющая сталь, герметично запаянная



Размеры датчика и размеры посадочного отверстия

Аксессуары

+7 (342) 214-94-34

Кабель с тефлоновым покрытием М2х0,25•  

•  М2х0,25 BNC адаптер

 

  

Датчик может быть непосредственно ввинчен в измеряемый объект. Герметизация осуществляется вводом 

фронтальной части сенсора в установочное отверстие (Ø3 мм). Конструкция двойной оболочки делает 

датчик невосприимчивым у внешним условиям. Чем меньше объем установочной полости датчика, тем 

выше частота измерения давления.

Все размеры указаны в мм. Кабель датчика разъемный.

Комплект монтажных частей, сверло и метчик

Габаритные и установочные размеры

СЕНСОР
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